Natursteinwerke im Nordschwarzwald NSN GmbH & Co. KG, 75417 Milhlacker

Ergebnisse der Erschitterungsmessungen am Gebaudefundament
gemap DIN 4150 Teil 3, Zeile 2 der Tabelle 1

Maximal-Werte
Sprengung Datum Uhrzeit Mepstelle Vmax Frequenz
Nr. [mm/s] [£10 HZz] [>10<50Hz] [>50 HZz]
629 27.05.2026 | 10:29 |01 Fundament 1,07 X
02 Fundament 1,21 X
03 Fundament 0,40 X

Diese Messdaten sind ohne Gewahr und vorbehaltlich der Uberpriifung durch einen Sprengsachverstandigen.
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Bei der IHK zu KoéIn 6ffentlich bestellter und vereidigter Sachverstandiger fir Sprengtechnik und Immissions-
beurteilungen bei Ubertagigen und untertdgigen Gesteinssprengungen.

Die Firma NSN veré6ffentlicht im Internet fir ihren Steinbruch Enzberg die jeweils aktuellen Erschitterungs-
messwerte auf freiwilliger Basis flr die von der zustdndigen Aufsichtsbehdrde vorgeschriebenen beiden
Mestellen (01 und 02 Fundament).

Zusatzlich kénnen nach Bedarf und in Abstimmung mit der Aufsichtsbehdrde und dem beauftragten
Sprengsachverstandigen weitere MeBstellen hinzukommen (03 Fundament).

Nachfolgende Ausfihrungen dienen als Hilfestellung zur fachlich korrekten Einordnung der Messwerte. Das
bloRe Splren von Sprengerschitterungen bedeutet noch keinesfalls eine Rechtfertigung einer Beschwerde.
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Allgemeines zu Sprengerschitterungen

Sprengerschitterungen stellen bei Gesteinssprengungen die Hauptform der auftretenden Energieverluste
dar.

Wahrend im direkten Einwirkungsbereich von Sprenganlagen die Energie wie geplant und erwinscht den
Gebirgsverband pulverisiert und bis zur Haarrissbildung zerstort, auflockert und die Vorgaben geworfen
werden, kénnen in entfernteren Bereichen Bodenschwingungen auftreten.

Als Schwingung wird eine zeitliche Verdnderung von physikalischen GrofRen bezeichnet, wenn diese
Verdnderung im betrachteten Zeitraum nicht monoton verlauft. Ein betrachteter Punkt durchlauft dabei
immer die gleiche Ruhelage. Demgegeniiber entsteht eine Welle durch das rdumliche Zusammenwirken
zahlreicher schwingender Teilchen, die einzelnen Punkte fihren alle gleichartige Schwingungen aus. Sie
gehen jedoch nicht alle gleichzeitig, sondern nacheinander durch die Ruhelage.

Durch Sprengarbeiten im anstehenden Boden oder Felsen entstehen somit Wellen, deren Weiterleitung
durch den Untergrund die Ursache fur Erschitterungen ist.

Bei der Einwirkung von Sprengungen werden die einzelnen Teile des Gebaudes Uber die Fundamente in
unterschiedlicher Weise zu Schwingungen angeregt. Dadurch treten dynamische Spannungen in den
Bauteilen auf. Uberschreiten diese die Festigkeitsgrenze des Materials, kommt es zur Rissbildung.

Fir die Beurteilung dieser Schwingungen sind folgende Faktoren ausschlaggebend:

Maximale Schwinggeschwindigkeit
Schwingfrequenzen

Schwingungsdauer

Bauliche und statische Beschaffenheit des Einwirkortes

Die Wahrnehmungsschwelle fur Erschitterungen ist relativ gering, wobei die reine Wahrnehmung noch
nicht bedeutet, dass Schaden an Gebauden zwangslaufig (auch bei einer Vielzahl von Einwirkungen)
entstehen oder aber Beschwerden Uber Beldstigungen fir Menschen in Geb&uden berechtigt sind.

Empfindungsstarke Schwinggeschwindigkeit (mm/s)
Spurbar 0.2-0.5
Bemerkbar 0.5-1.0
Unangenehm 1.0-2.0
Stérend 2.0-3.0
Ggf. beanstandbar 3.0-5.0

Tabelle 1: Wahrnehmungsstéarken des Menschen auf Erschitterungen

Beurteilungsgrundlage fir Sprengerschiutterungsimmissionen

Die Beurteilungsgrundlage von Erschutterungsimmissionen bildet seit Jahrzehnten die Deutsche Industrie
Norm DIN 4150 - Erschitterungen im Bauwesen - in ihrer jeweils gultigen Form.

Diese Norm wird in gewissen Zeitabstdnden uUberarbeitet, so dass die neuesten Erkenntnisse in Bezug auf
den Immissionsschutz in die Anhaltswerte einflieRen.

Daraus abgeleitet wurde mit Beschluss vom 10.05.2000 vom L&nderausschuss fur Immissions-schutz (LAI)
die sog. Erschitterungsrichtlinie unter dem Titel: ,, Hinweise zur Messung, Beurteilung und Verminderung
von Erschiitterungsimmissionen®. Dieser Runderlass. gibt die Anhaltswerte der DIN 4150 ohne Anderungen
als Immissionswerte (IW) vor und wird von den fur den Immissionsschutz zustandigen Behérden verbindlich,
wie z. B. auch in Baden-Wdrttemberg, angewendet.
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Einwirkungen auf Gebaude; DIN 4150 Teil 3

Nachfolgend sind die zulassigen maximalen Schwinggeschwindigkeiten und Frequenzbereiche der
Erschitterungsrichtlinie (in Anlehnung an die DIN 4150 Teil 3 fur Erschitterungen im Bauwesen) aufgefuhrt

Immissionswerte in mm/s fiir kurzzeitige Einwirkungen

Deckenebene
Fundament des obersten

Vollgeschosses

Frequenzen *** horizontal
Zeile Gebaudeart <10 Hz | 10 bis 50 Hz 50 bis 100 Hz *) alle Frequenzen

1 Gewerblich genutzte Bauten 20 20 bis 40 40 bis 50 40

und Industriebauten u. a.
2 |Wohngebaude und/oder in ihrer

Nutzung gleichartige Bauten. 5 5 bis 15 15 bis 20 15
3 Bauten, die wegen ihrer

besonderen Erschitterungs- 3 3 bis 8 8 bis 10 8

empfindlichkeit nicht denen

nach Zeile 1 und 2 entsprechen

und besonders erhaltenswert

sind (z. B. Denkmalschutz)

*) Bei Frequenzen uber 100 Hz durfen mindestens die Anhaltswerte fir 100 Hz angesetzt werden

“Tabelle 1 DIN: Immissionswerte zur Beurteilung von Erschiitterungswirkungen auf Gebaude in mm/s
***Die Immissionswerte flir Frequenzen von 10 bis 50 Hz sowie von 50 bis 100 Hz sind durch lineare Interpolation
zwischen den Immissionswerten der jeweiligen Zeilen zu ermitteln.”
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Diagramm zu Tabelle 1 (nach Bild 1, S. 3) der DIN 4150 Teil 3.
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Auf der Internet Site der NSN wird das Diagramm fir jedes Betriebsjahr ab 2014 mit der Darstellung der
einzelnen Messwerte in Bezug zu den jeweiligen Anhaltswerten aktualisiert veroffentlicht.

Werden die Anhaltswerte nach Tabelle 1 der DIN eingehalten, so treten Schaden im Sinne der Vermin-
derung des Gebrauchswertes, deren Ursachen auf Erschitterungen zurickzufihren wéren, nach den
bisherigen Erfahrungen nicht auf. Werden trotzdem Schaden beobachtet, ist davon auszugehen, dass
andere Ursachen fur diese Schaden maflgebend sind. Werden die Anhaltswerte nach Tabelle 1 der DIN
tiberschritten, so folgt daraus nicht, dass Schaden auftreten. Bei deutlichen Uberschreitungen sind
weitergehende Untersuchungen erforderlich. (Auszug aus der DIN)

Die hier abgebildete Tabelle der DIN bezieht sich nur auf kurzzeitige Erschitterungen, zu denen auch
Sprengerschitterungen gehodren. Diese dauern je Ereignis hdchstens wenige Sekunden, wobei ihre
Haufigkeit fur Materialermidungen und ihr zeitlicher Abstand flir Resonanz-erscheinungen unerheblich sind.

Die Beurteilungen der Deckenebene haben sich sowohl auf das aufsteigende Mauerwerk (i. d. Regel =
Deckenrand) als auch auf die Deckenmitte der groR3ten freitragenden Deckenflache des obersten
Vollgeschosses zu beziehen. In der Tabelle 1 sind die Immissionswerte fir horizontale Schwingungen
(frequenzunabhé&ngig) angegeben.

Folgende Immissionswerte sind unabh&angig von der Schwingfrequenz im obersten Vollgeschof fur vertikale
Schwingungen fir die Zeilen 1 und 2 der Tabelle 2 einzuhalten:

Vi max in der Deckenmitte (Ublicherweise die z-Ebene) 20 mm/s
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